Fornitura di giunti di struttura a pavimento tipo 320 della ditta Edilizia Servizi –CPR o similare, per giunti fino a 25 mm., costituiti da profilo portante in alluminio ad alta resistenza, avente la parte di appoggio forata al fine di consentirne un perfetto ancoraggio alla struttura, guarnizione elastica in PVC (movimento + 5 -3 mm.) resistente alle temperature, agli oli agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere. Il profilo dovrà essere adatto a sopportare carichi di autovetture, aventi carico su ruota pneumatica fino a 600 Kg. sull’asse. Il montaggio dovrà essere eseguito mediante l’utilizzo di  tasselli meccanici in misura di n°7 per ml. parallelamente sulle ali del profilo. Inoltre il giunto dovrà avere una garanzia decennale, per le caratteristiche tecniche sopra citate.

Fornitura di giunti di struttura a pavimento tipo 335 della ditta Edilizia Servizi –CPR o similare, per giunti fino a 35 mm., costituiti da profilo portante in alluminio ad alta resistenza, avente la parte di appoggio forata al fine di consentirne un perfetto ancoraggio alla struttura, guarnizione elastica in PVC (movimento + / -5 mm.) resistente alle temperature, agli oli agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere. Il profilo dovrà essere adatto a sopportare carichi di autovetture, aventi carico su ruota pneumatica fino a 600 Kg. sull’asse. Il montaggio dovrà essere eseguito mediante l’utilizzo di  tasselli meccanici in misura di n°7 per ml. parallelamente sulle ali del profilo. Inoltre il giunto dovrà avere una garanzia decennale, per le caratteristiche tecniche sopra citate.

