Fornitura di giunto di dilatazione per coperture impermeabili tipo Flex 20 della ditta Edilizia Servizi - CPR srl o similare, per varchi fino a mm.40, con movimento tridimensionale (orizzontale  +/-20 mm. – diagonale +/-10 mm. – verticale +/-15 mm) da saldare a caldo con doppio strato di guaina bituminosa o collante epossidico. Materiale: elastomero butilico resistente all’ozono ed alle temperature (da +90°C a –40°C) e buona resistenza agli agenti chimici, agli alcalini, alle soluzioni saline ed ai solventi polari. Inoltre il giunto deve avere una garanzia decennale, per le caratteristiche tecniche sopra citate.

Fornitura di giunto di dilatazione per coperture impermeabili tipo Flex 40 della ditta Edilizia Servizi - CPR srl o similare, per varchi fino a mm.60, con movimento tridimensionale, (orizzontale  +/-40 mm. – diagonale +/-20 mm. – verticale +/-30 mm) da saldare a caldo con doppio strato di guaina bituminosa o collante epossidico. Materiale: elastomero butilico resistente all’ozono ed alle temperature (da +90°C a –40°C) e buona resistenza agli agenti chimici, agli alcalini, alle soluzioni saline ed ai solventi polari. Inoltre il giunto deve avere una garanzia decennale, per le caratteristiche tecniche sopra citate.

Fornitura di giunto di dilatazione per coperture impermeabili tipo Flex 100 della ditta Edilizia Servizi - CPR srl o similare,per varchi fino a mm.120, con movimento tridimensionale (orizzontale  +/-100 mm. – diagonale +/-50 mm. – verticale +/-75 mm) da saldare a caldo con doppio strato di guaina bituminosa o collante epossidico. Materiale: elastomero butilico resistente all’ozono ed alle temperature (da +90°C a –40°C) e buona resistenza agli agenti chimici, agli alcalini, alle soluzioni saline ed ai solventi polari. Inoltre il giunto deve avere una garanzia decennale, per le caratteristiche tecniche sopra citate.

Fornitura di giunto di dilatazione per coperture impermeabili tipo Flex 240 della ditta Edilizia Servizi - CPR srl o similare,per varchi fino a mm.260, con movimento tridimensionale (orizzontale  +/-240 mm. – diagonale +/-120 mm. – verticale +/-180 mm) da saldare a caldo con doppio strato di guaina bituminosa o collante epossidico. Materiale: elastomero butilico resistente all’ozono ed alle temperature (da +90°C a –40°C) e buona resistenza agli agenti chimici, agli alcalini, alle soluzioni saline ed ai solventi polari. Inoltre il giunto deve avere una garanzia decennale, per le caratteristiche tecniche sopra citate.

