Fornitura di giunto di struttura a tenuta tipo VA.8.140/..F della ditta Edilizia Servizi - CPR  o similare, avente struttura portante in acciaio massiccio, guarnizione elastica a doppia sicurezza in neoprene resistente agli agenti atmosferici ed agli sbalzi termici da –35 °C a + 120 °C, guaina impermeabile addizionale da saldare alle guaine della struttura e ultima protezione visibile in acciaio inox, avente la parte di appoggio al supporto forata al fine di consentire un corretto posizionamento e fissaggio meccanico al fondo di posa. Particolarmente adatto per applicazioni in parcheggi interrati ed esterni nonché in stabilimenti industriali, adatto al transito di carichi pesanti con carico sulla ruota di 6000 kg con diam. di 150 mm e larghezza di 100 mm. Il giunto deve consentire l’assorbimento di movimenti in orizzontale di  +35  - 30 mm  ed in verticale di 12 mm ( +/- 6 mm ), per varchi fino a 50 mm  e con altezza di montaggio variabile. Il giunto sarà fornito già montato con zanche in alluminio che devono essere rimosse solo dopo aver posizionato e fissato il giunto stesso. Il montaggio viene eseguito mediante l’utilizzo dei tasselli meccanici ( n° 7 /ml ) parallelamente sulle ali del profilo. Inoltre il giunto deve avere una garanzia decennale, per le caratteristiche tecniche sopra citate.

