Fornitura di cordone tagliafuoco di diametro 20 mm., REI 120, della ditta Edilizia Servizi srl - CPR, o similare, costituito di lana di roccia densità 250 kg./m3, e di peso di 160 g/m +/-10%,  contenuta in una maglia di lana di vetro, da fissare ai lati con colla silicata ignifuga con un consumo di circa 50 gr/ml 

Fornitura di cordone tagliafuoco di diametro 30 mm., REI 120, della ditta Edilizia Servizi srl - CPR, o similare, costituito di lana di roccia densità 250 kg./m3, e di peso di 220 g/m +/-10%,  contenuta in una maglia di lana di vetro, da fissare ai lati con colla silicata ignifuga con un consumo di circa 50 gr/ml 

Fornitura di cordone tagliafuoco di diametro 40 mm., REI 120, della ditta Edilizia Servizi srl - CPR, o similare, costituito di lana di roccia densità 250 kg./m3, e di peso di 430 g/m +/-10%,  contenuta in una maglia di lana di vetro, da fissare ai lati con colla silicata ignifuga con un consumo di circa 50 gr/ml 

Fornitura di cordone tagliafuoco di diametro 50 mm., REI 120, della ditta Edilizia Servizi srl - CPR, o similare, costituito di lana di roccia densità 250 kg./m3, e di peso di 460 g/m +/-10%,  contenuta in una maglia di lana di vetro, da fissare ai lati con colla silicata ignifuga con un consumo di circa 50 gr/ml 

Fornitura di cordone tagliafuoco di diametro 60 mm., REI 120, della ditta Edilizia Servizi srl - CPR, o similare, costituito di lana di roccia densità 250 kg./m3, e di peso di 650 g/m +/-10%,  contenuta in una maglia di lana di vetro, da fissare ai lati con colla silicata ignifuga con un consumo di circa 50 gr/ml

