Fornitura di pannelli tagliafuoco tipo ES 42 della ditta Edilizia Servizi srl- CPR, o similare, sezione mm.1200x100x42, REI 120 o 180, isolanti ed autoespandenti, costituiti da materiali coibenti (densità ca. 100 kg/cm) resistenti ad altissime temperature (oltre 1000°C) abbinati a componenti termoespandenti, i quali, in caso di incendio, rendono il giunto impermeabile ai fumi ed ai gas caldi. Dovranno essere installati comprimendoli  (comprimibilità fino al 50%) e rimarranno fissati grazie alla propria espansione di ritorno. I pannelli ES 42 possono essere accoppiati fino ad un massimo di 2 pz. (vedere tabella dimensioni varchi). 

Fornitura di pannelli tagliafuoco tipo ES 62 della ditta Edilizia Servizi srl- CPR, o similare, sezione mm.1200x100x62, REI 120 o 180, isolanti ed autoespandenti, costituiti da materiali coibenti (densità ca. 100 kg/cm) resistenti ad altissime temperature (oltre 1000°C) abbinati a componenti termoespandenti, i quali, in caso di incendio, rendono il giunto impermeabile ai fumi ed ai gas caldi. Dovranno essere installati comprimendoli  (comprimibilità fino al 50%) e rimarranno fissati grazie alla propria espansione di ritorno. I pannelli ES 62 possono essere accoppiati fino ad un massimo di 5 pz. (vedere tabella dimensioni varchi).

